
Dieptereiniging van aluminium ramen, deuren en overkappingen 

Het gelakte oppervlak van een raam, deur of overkapping heeft heel wat te verduren.          
Het wordt immers continu blootgesteld aan luchtvervuiling zoals stof/zand, zure regen 

(Vluchtige Organische Stoffen) en UV- en infrarode straling van de zon. 
De laklaag wordt hierdoor mat en/of ‘verkrijt’. Er vormt zich een dof, wit poederlaagje, dat 

zich steeds dieper in de lak verankert en de ondergrond op langere termijn kan beschadigen.   
Om deze schade te herstellen is het nodig uw product te reinigen met de DEEPCLEANBOX.



DIEPGAANDE VERVUILING VERWIJDEREN 
DOOR HET RAAM, DE DEUR OF DE OVERKAPPING TE REINIGEN MET DE HIER ONDERSTAANDE REINIGINGSPRODUCTEN VAN 
DE DEEPCLEANBOX, KUNT U DE SOORTEN VERVUILINGEN BEHANDELEN. 
DE VERVUILINGEN ZIJN ONDERVERDEELD IN 3 SOORTEN.

Zichtbare stof- en vuillagen  

Voor het verwijderen van zichtbare stof- en vuillagen gebruikt u FA Clean.  
Het is een veilig water gedragen reinigingsmiddel dat effectief is in het 
verwijderen van wateroplosbare en polaire vervuiling zoals stof, zand en 
andere minerale deeltjes. FA Clean veroorzaakt geen krassen bij correct 
gebruik. Zie hiervoor stap 1 bij de gebruiksaanwijzing.

Organische apolaire vervuiling 

Losweken en oplossen van organische apolaire vervuiling doet u 
met Safety Clean, een veilige solvent gebaseerde reiniger die op alle 
oppervlakken gebruikt kan worden. Safety Clean is erg krachtig tegen 
petrochemische en natuurlijke apolaire vervuiling (harsen, teer, etc.). 
Het grootste deel van de vervuiling zal weggenomen worden door 
het oppervlak af te vegen met een absorberende doek. Nareinigen 
met Multifoam is sterk aan te raden om de laatste resten solvent en 
verontreinigingen te verwijderen. 

Huidvetten en resterende microvervuiling 

Wist u dat huidvetten opvallende moeilijk te verwijderen zijn? Voor 
vingerafdrukken en andere resterende microvervuiling is Multifoam de 
perfecte reiniger. Deze schuimreiniger bevat zowel wateraantrekkende 
als waterafstotende bestanddelen die vervuiling ‘omsingelen’, losmaken 
van de ondergrond en naar de oppervlakte brengen. Nareinigen met 
een natte doek is bovendien overbodig. Gewoon wegvegen met een 
microvezeldoek doek en klaar!

MAAK HET UZELF MAKKELIJK 
GEBRUIK ONZE NOVAWIPE MICROFIBRE FS SOFT EN CLEAN GUM SOFT VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT.

GEEF VERBLEEKTE PRODUCTEN EEN NIEUW LEVEN  
VERVUILING IN COMBINATIE MET STERKE WEERSINVLOEDEN ZOALS UV-STRALEN KUNNEN DE LAK VAN DE RAMEN, DEUREN EN 
OVERKAPPINGEN NA VERLOOP VAN TIJD EEN VEROUDERDE UITSTRALING GEVEN. NAAST EEN GRONDIGE DIEPTEREINIGING 
IS HET OOK BELANGRIJK OM DE KPRODUCTEN TE VOEDEN, ZODAT DE ORIGINELE KLEUR ZICH KAN HERSTELLEN. HIERVOOR 
GEBRUIKT U DE SURFACE RENEWER. 



GEBRUIKSAANWIJZING 

NOVAWIPE MICROFIBRE FS SOFT
ZACHTE MICROVEZELDOEK
 

Uitstekende reinigingskwaliteiten
Super absorberend
Krasvrije resultaten: zachte doek, geen 
afboording en verwijderbaar wasetiket

CLEAN GUM SOFT
ZACHTE GOMREINIGER
 

Verwijdert hardnekkige vervuiling
In combinatie met reinigers
Kan herbruikt worden

SAFETY CLEAN 
VERWIJDEREN VAN VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOCS) 

Spuit het raam, de deur of de overkapping grondig in 
met Safety Clean steeds van onder naar boven. 
Laat enkele minuten inwerken. 
Neem het product en de vervuiling weg met een droge, 
schone microvezeldoek. 
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FA CLEAN 
VERWIJDEREN VAN DE MACROVERVUILING

Spuit het raam, de deur of de overkapping grondig in 
met FaClean, steeds van onder naar boven. 
Laat enkele minuten inwerken. 
Neem het product en de vervuiling weg met een droge, 
schone microvezeldoek. 
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MULTIFOAM 
VERWIJDEREN VAN DE MICROVERVUILING

Spuit het raam, de deur of de overkapping grondig in 
met Multifoam, steeds van onder naar boven. 
Laat enkele minuten inwerken. 
Neem het product en de vervuiling weg met een droge, 
schone microvezeldoek. 
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HIERBOVEN EEN VOORBEELD VAN EEN VOOR- EN NABEHANDELD OPPERVLAK VAN EEN RAAM, DEUR OF OVERKAPPING.        
DE NABEHANDELING IS BEWERKT MET DE SURFACE RENEWER.

NA DE BEHANDELING MET DE DEEPLCLEANBOX ADVISEREN WIJ TWEE MAAL PER JAAR UW ALUMINIUM RAMEN, DEUREN EN/
OF OVERKAPPING TE REINIGER MET DE REINIGINGSMIDDELEN VAN DE CLEANBOX EN TE ONDERHOUDEN MET DE SURFACE 
RENEWER WELKE OOK IN DE CLEANBOX AANWEZIG IS.

WANNEER U DIT DOET, IS HET NIET MEER NODIG OM DE DEEPCLEANREINIGING UIT TE VOEREN.

NA DEZE 3 STAPPEN VAN DIEPTEREINIGING, IS DE LAKLAAG VAN UW RAAM, DEUR EN/OF OVERKAPPING PERFECT GEREINIGD 
EN KLAAR OM OPNIEUW GEVOED TE WORDEN. GEBRUIK SURFACE RENEWER OM DE ORIGINELE KLEUR TE HERSTELLEN.

NA

VOOR

SURFACE RENEWER 
VERNIEUWEN EN BESCHERMEN VAN LAK 

Breng Surface Renewer aan op een zuivere, zachte 
microvezeldoek .
Wrijf het raam, de deur of poort gelijkmatig in en laat 
enkele minuten intrekken.
Wrijf licht na met een zuivere, zachte microvezeldoek.
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VOER WERKZAAMHEDEN NOOIT IN VOL ZONLICHT 
UIT, OF WANNEER HET OPPERVLAK NOG WARM IS.     BELANGRIJK !


